
最大有效行程

磁軸外徑

滑塊外徑

滑塊長度

磁彈力

參數規格 

mm

mm

mm

mm

N

100 

12 

18-36

76 

8-15

100 

14 

20-40

76 

10-30

單位 FSP-12 FSP-14 FSP-16 FSP-18

100 

16 

22-42

76 

15-32

100 

18 

24-42

76 

16-46

 

       磁力彈簧也稱恆力彈簧

       無需要電源控制，斷電可保持恆力狀態

       行程範圍內生成持續恆力，適合垂直方向使用

FSP  磁彈簧

磁彈簧作用：

磁彈簧

FSP

100

行程

40 10N

磁彈力

12

軸徑

12,14,16,18

磁彈簧命名規則
Magnetic spring naming rules

磁彈簧Z軸重力補償

        菲格斯磁彈簧，屬於完全無源器件，不需要任何外部能量供應，比如液壓、氣壓、電源等，即可實現

恒力輸出。在對系統安全系數要求高、需要恒定推力或者恒定拉伸等使用場合是最理想選擇，包括需要平

穩拉伸和回收，平衡機構應用，拉伸負載應用，重力補償和抵消，垂直保持。因此，菲格斯磁彈簧能夠廣

泛應用於航空和國防、醫療器械、工業自動化、汽車工業、機床、數控系統、減震系統等工業場合。同

時此系列產品的低成本解決方案也能夠廣泛應用在各種民用及消費類產品中。

磁彈簧的特點：

拉力恒定：通過磁路創新，達到穩定的拉力/重力；

結構簡單：僅包含動子和定子兩組件；

無源器件：不需任何外部能源提供；

可根據客戶需求提供定製
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測量室溫25℃，取決於散熱環境。

電阻測量採用直流電流，含0.5米標準線纜。

電感測量頻率1kHz。

相關參數規格如有變動，恕不另行通知。

行程中點處的值。

FVP-U3-10

FVP-U5-15

FVP-U7-30

產品型號 Y E D X J QN L K

8

8

8

20

20

20

30

30

50

58

96

96

30

60

60

0

30

30

70

110

115

80

120

125

102.5

106

150

www.fgsrobot.com  機械安裝位置尺寸

FVP-U   矩形音圈電機

行程

推力常數(行程中點)

反電動勢常數

持續推力(100℃)

峰值推力

電阻

電感

峰值推力的電壓

持續電流(100℃)

峰值電流

電機常數

持續功率

電氣時間常數

線圈間隙

峰值推力的功率

熱耗散常數

最高線圈溫度

線圈質量

定子質量

mm

N/Arms

V/m/s

N/Arms

N/Arms

ohms

mH

V

Arms

Arms

N/SqRt(W)

W

ms

mm

W

W/℃

℃

g

g

規格 單位 FVP-U3-10 FVP-U5-15 FVP-U7-30

10.00

9.10

9.10

20.02

72.07

2.49

1.90

19.72

2.20

7.92

5.77

12.05

0.76

1.00

156.19

0.16

100.00

195.00

1097.00

15.00

20.30

20.30

44.66

160.78

4.22

3.57

33.42

2.20

7.92

9.88

20.42

0.85

1.00

264.71

0.27

100.00

370.00

1821.00

30.00

25.30

25.30

63.25

205.56

4.25

7.05

34.53

2.50

8.13

12.27

26.56

1.66

1.00

280.57

0.35

100.00

480.00

2886.00

065

F
V
音
圈
電
機

www.fgsrobot.com

磁
軸

外
徑

滑
塊

外
徑

滑塊⻑度

 最⼤有效⾏程 

滑塊 磁軸

M5x10 （兩側對稱）


