
FFC100 螺桿驅動
Ball Screw Drive

無塵室
Clean Room

選型提示 Type selection tips

馬達安裝方式 Motor mounting method

最大行程
Maximum�Stroke

1050mm 最高速度
Maximum�Speed

1600mm/s 馬達容量
Motor�output

100W 滾珠螺桿
Ball�Screw

Φ16mm 直線滑軌
Linear�Guide

20×18-1⽀

FFC100-10-100-PD-P 10 B-B3-C-001
本體型號

Model

馬達位置
Motor Position

松下

臺達

三菱

安川

匯川

馬達品牌
Motor Brand

馬達功率
Motor Power

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C0

內置感應器1只

內置感應器2只

內置感應器3只

外置感應器1只

外置感應器2只

外置感應器3只

無感應器

感應器位置
Inductive Position

精度
Accuracy

普通級

精密級

C

P

剎車
Brake

特註樣式
Special Order No.

行程
Stroke

100-1050mm

50mm間隔

螺桿導程
Ball Screw Lead

5mm

10mm

20mm

32mm
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馬達內置

馬達外露

馬達左折

馬達右折

馬達下折
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基本仕樣 Specifications 感應器接線圖<原點及端點> Sensor Layout

搭配馬達壹覽表 Suitable Motor Brands

A

A

A

B

B

C
C

C

容許負載力矩表 Allowable Overhang

（單位 Unit:N.m）

靜態容許負載慣量 Static Loading Monment

（單位 Unit:mm） （單位 Unit:mm） （單位 Unit:mm）

PM馬達下折
PM Motor on bottom side

PD馬達外露
PD Motor exposed

PR馬達右折
PR Motor on right side

PL馬達左折
PL Motor on left side
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FFC135

FFC175

FFC220

FFC50

FFC
系列

FFC80

FFC100

FFC100D

FFC110

FFC65

FREEGES

無
塵
螺
桿
滑
臺

FFC

應
用
案
例

Application
標
準
螺
桿
滑
臺

FHC
無
塵
螺
桿
滑
臺

FFC
內
嵌
螺
桿
滑
臺

FTH
標
準
皮
帶
滑
臺

FHB
內
嵌
皮
帶
滑
臺

FTB
歐
規
皮
帶
滑
臺

FFH
無
塵
皮
帶
滑
臺

FFB
電
動
缸
滑
臺

FY/FTY
螺
桿
直
交
機
械
手

XYTH/XYHC/XYHB
參
考
資
料
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